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PROGRAMA CUNTOT
FORMATO DE SALIDA DE DATOS (EN TEXTO PLANO)

ARCHIVO *.RES (UNIT 6)

Se explica por si solo

ARCHIVO *.PRN (UNIT 7)

PARA CADA TALUD

| No | AZT [ BZT | AZR | BZR |[GAMT| HT | BT [FMAX]

PARA LAS CUNAS DEL TALUD

[ No | PL1|PL2|AZBZC | BUZC | THETA | FS | CONTACT | H [ TMIN [ ALT | PST | CONTAC |

PL1 = plano 1 (numeracion de discontinuidades)

PL2 = plano 2 (numeracién de discontinuidades)

AZBZC = azimut de buzamiento de la linea de interseccién de la cufia
BzC = buzamiento de la linea de interseccion de la cufia

THETA = angulo central de la cuiia

FS = factor de seguridad

CONTACT = plano donde hay contacto, si son ambos escribe 101

H = altura de la cuiia , limitada por el ancho BT

S| SE CALCULAN TENSIONES SE TIENEN LAS CELDAS SOMBREADAS

TMIN = tensién minima para obtener fmax

ALT = azimut de buzamiento de la linea de interseccion de la cufia
PST = buzamiento de la linea de interseccion de la cuia

CONTAC = plano donde hay contacto, si son ambos escribe 101
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